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1- VISITE AVANT1° VOL DE LA JOURNEE
- 1.1 - EN ARRIVANT A L'AVION

1 - Enlever : amarrage, housses, caches, obturateurs.
2 - S'assurer : gue rien ne géne mise en route et départ.
3 - S'assurer : présence cales, extincteur, batterie aérodrome.

1.2 - PREMIERE VERIFICATION INTERIEURE

1 - S’assurer : contacts magnétos «coupésy.

2 - Vérifier ; état, fonctionnement, commandes moteur (essence,
huile, réchauffage huile et carburateur).
La présence des plaquettes «chaudy et «froid» qui
matérialisent les débattements des manettes réchauf-
fage huile et carburateur.

3 - Vérifier : étanchéité, fonctionnement transmetteur de freins.

4 - Vérifier : fonctionnement, tenue frein de parking.

5 - Quvrir : volets capots.

6 - S'assurer : présence & bord des documents (F10, F11 - Mle 19

etc).

VISITE AVANT 1° VOL DE LA JOURNEE




1.3 - VERIFICATION EXTERIEURE

1.3.1 - Aile gauche

1 - Vérifier : état revétement intrados, mats, entoilage volets et aile-
rons

2 - Enlever : éclisse

3.:- Vérifier : état, fixation saumon

4 - Enlever : housse pitot

b5 - Vérifier ; état bord d'attaque

6 - Vérifier : état, fixation, fermeture portes de visite

7 - Vérifier : étanchéité réservoir

8 - Vérifier : état jaugeur essence

9 - Vérifier : état extrados ailerons et volets

10 - Vérifier .. état karman aile

11 - Vérifier : état articulations et attaches

12 - Vérifier : fils de masse et dépertiteurs de potentiel

1.3.2 - Atterrisseur gauche

1 - Vérifier :

2 - Vérifier :
3 - Vérifier :
4 - Vérifier :

état lame de train (porter une attention particuliére a la
partie supérieure coudée et a la partie comprise entre 30
et 60 cm de I'axe de roue)

état pneu (repéres, usure, coupure, valve)

pression (2,2 kg/cm?)

immobilisation écrou central et verrouillage épingle de
sécurité



5 - Vérifier :

6 - Vérifier :

enfoncement doigts rattrapage jeux (8 mm ou 5 mm sur
roue & bossage lamé)

bloc frein, circuit frein {état tuyauterie, étanchéité frei-
nage)

1.3.3 - Partie arriére moteur

1 - Relever :
2 - Vérifier :
3 - Vérifier :
4 - Vérifier :
5
6
7

- Vérifier

8 - Vérifier :
9 - Vérifier :

panneaux latéraux

propreté, graissage (partie coulissante vofet de capot)
fixation accessoire, tuyauterie

absence fuites (huile et essence)

: absence corps étrangers
- Vérifier :
- Vérifier :

état fonctionnement commandes moteur

état rampe injection, fils de bougie arriére, déflecteurs
collecteurs échappement, admission, volet air carbura-
teur radiateur huile

état extincteur

état et fixation capotage AR

10 - Effectuer : purge bol filtre «guiot»

11 - Vérifier :

filtre & air (éventuellement)

12 - Refermer : panneaux latéraux




1.3.4 - Partie avant moteur p

1 - Vérifier :
2 - Vérifier :
3 - Vérifier :
4 - Vérifier :
5 - Tourner :
6 - Vérifier :
7 - Vérifier :
8 - Graisser :

état fixation propreté capot
état serrage fils de bougies
entrée d'air buse carburateur et radiateur d’huile
état propreté, ailettes cylindre, carters, culbuteurs,
tuyauterie, alimentation cylindre hélice
hélice b tours sens marche (vérifier absence verrouillage
hydraulique)
état ensemble hélice et cone de pénétration
absence jeu pied de pale villebrequin et contre poids
hélice
roulement contre poids

1.3.5 - Partie supérieure

1 - Vérifier :

2 - Vérifier :
3 - Vérifier :
4 - Vérifier :
5 - Vérifier :
-6 - Vérifier :
7 - Vérifier :

plein huile {34 | maximum}

fermeture et étanchéité bouchon et jauge huile, ferme-
ture portes de visite

état propreté pare-brise

état, non obturation, positionnement Té mise a air libre
réservoir (25° a droite}

état extrados ailes, saumons, carénages

pleins essence 440 |.

état et fermeture bouchons réservoirs



1.3.6 - Atterrisseur droit
1 - Effectuer : opérations § 1.3.2 «atterrisseur G»
1.3.7 - Aile droite

1 - Effectuer : opérations & 1.3.1 «aile G.» sauf pitot
2 - Vérifier : débattement gouvernes de gauchissement

1.3.8 - C6té D. fuselage

1 - Vérifier : état structure revétement (propreté, corrosion, déforma-
tions, criques, vis, rivets)

2 - Vérifier : état propreté plexiglass

3 - Vérifier : fermeture portes de visite

4 - \férifier : charniéres issue de secours

5 - Vérifier : chainette statique

1.3.9 - Empennages
1 - Vérifier : état, structure, revétement, carénages, serrage vis de

fixation
2 - Vérifier : entoilage gouvernes



o

“ 3 - Enlever : éclisses : \
4 - Vérifier : état et liberté débattement commandes :

5 - Vérifier : articulations et attaches

6 - Vérifier : fermeture portes de visite

7 - Vérifier : fils de masse, dépertiteurs de potentiel

8 - Vérifier : renvoi AR. profondeur et direction support inférieur

cadre 16
9 - Vérifier : carénages amovibles de queue

1.2.10 - Atterrisseur AR.

1 - Vérifier : gaine protection amortisseur

2 - Vérifier ; hauteur amortisseur

3 - Vérifier : état pneu {repere, usure, coupure, valve, pression 3,2
bars)

1.3.11 - Coté G. fuselage

1 - Vérifier ;. état structure, revétement (propreté, corrosion, défor-
mation, criques, vis, rivets)

2 - Vérifier : fermeture portes de visite

3 - Vérifier : trou évacuation eau

4 - Vérifier ; propreté plexiglass

5 - Vérifier : propreté glissiére porte

6 - Effectuer : purge essence

7 - Vérifier . étanchéité robinet et circuit essence, fermeture portes de
visite



1.4 - 2eme VERIFICATION INTERIEURE

1 - Vérifier : palonnier et manche
2 - Vérifier : débattement complet des commandes profondeur,
direction, gauchissement, flettner
3 - S’assurer : propreté générale, rangement éclisse, absence objet
i étranger
4 - Vérifier : état, fermetures, ouvertures, verrouillage, portes-glaces,
" issues de secours
5 - Vérifier : sidgges P. et C.P., état, propreté, garniture, coussins,
harnais, fonctiornement, réglage
6 - Vérifier : sigéges passagers, état, propreté, fixation ; état, fonction-
| nement boucle sangle sécurité
| 7 - Vérifier : état présence, extincteur, hache de secours, trousse ler
\
|
\

secours







2 - VISITE AVANT CHAQUE VOL

2.1- EN ARRIVANT A L’AVION

1 - Effectuer : vérifications § 1.1 «visite avant ler vol»
2.2 - CABINE

1 - Vérifier : contacts magnétos «coupés»
2 - Vérifier : présence document et matériels sécurité

2.3 - EXTERIEUR

1 - Effectuer : vérification générale, cellule gouvernes, trains, porte
de visite, revétement, absence fuite, essence et huile

2 - Vérifier : plein huile-essence, fermeture bouchons et portes de
visite
3 - Effectuer : purge décanteurs essence et huile, fermeture bou-
chons et portes de visite
4 - Vérifier : partie avant et arriére moteur
5 - Vérifier : entrée d’air buse carburateur et radiateur d’huile

I\\ VISITE AVANT CHAQUE VOL




8 - Tourner : hélice 3 tours si plus 30 minutes d'arrét
7 - Vérifier ; propreté pare-brise

8 - Enlever : éclisses et housse anémométrique

9 - Effectuer : branchement + batterie




3 - MISE EN ROUTE MOTEUR ET ESSAIS AU SOL

1 - Avion face au vent sur aire cimentée
2 - Effectuer : Opérations visite avant Ter vol (si non effectuées)

3.1 - PREPARATION A LA MISE EN ROUTE

- Vérifier : portes avion et glaces AR. fermées

- Viérifier : contacts magnétos «coupés»

- Vérifier : frein de parking mis

- Faire : brancher batterie d’aérodrome (éventuel)

- Vérifier : aide & I'extincteur

- Vérifier : tous interrupteurs coupés

- Vérifier : robinet prise statique sur normal

- Faire : brasser moteur (si non effectué)

- Enclencher : disjoncteur général, interrupteur batterie (24 volts)
(lampe rouge allumée), interrupteur génératrice

10 - Enclencher : disjoncteur volet et anémomaétre

11 - Quvrir : robinet essence et huile

12 - Mettre : sélecteur essence sur intercommunication

13 - Mettre : commande mélange sur normal

14 - Régler : volet radiateur huile (t® ambiante)

OCONOT BWhN -

“\ MISE EN ROUTE MOTEUR ESSAIS AU SOL



15 - Fermer : réchauffage carburateur
"16 - Mettre : commande hélice sur «grand pas»

17 - Régler ; commande des gaz 1 cm en AV.

18 - Noter : pression admission indiquée

19 - Mettre : en marche pompe de secours

20 - Faire vérifier : absence d’écoulement carburant sous GMP
21 - Régler : volets de capot {ouvert 1 cm)

22 - Mettre : manche plein cabré

3.2 - MISE EN ROUTE

- Demander : si champ hélice dégagé
- Faire : injections (1 & 2 moteur chaud 4 3 6 moteur froid)
- Appuyer : sur démarreur
- Tirer : sur starter par femps froid
- Laisser : tourner I'hélice 4 ou b pales
- Mettre : contacts magnétos 1 et 2
- Veérifier : pression huile (4 a4 8 Hpz)
couper moteur si pression nulle aprés 15" {étouffoir)
- Etablir : régime entre 600 et 700 T/mn
- Mettre : commande hélice sur «petit pas»
0 - Couper : pompe de secours

- {0 00 ~NoOoohkWw —

NOTA - Ne pas accrocher le moteur & la manette des gaz (risque
d’incendie}
- Espacer de 2 & 3 mn les tentatives de démarrage pour éviter
I"échauffement du démarreur.




3.3 - RECHAUFFAGE MOTEUR

- Débrancher : batterie de piste (éventuellement)
- Afficher : 1.200 T/mn

- Attendre : température d'huile a 40°

- Vérifier : pression huile et essencé stable

- Quuvrir : distributeur de dépression

- Vérifier : dépression 12 4 15 pz

- Débloguer : instruments gyroscopiques (vérifier)
- Régler : volets de capot (pour t° culasse)

- Essayer : sélecteur essence

O~ WN —
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.4 - POINT FIXE ET ESSAIS

- Vérifier : t° huile =40°, culasse = 120°

- Effectuer : essais contacts magnétos a 1000 T/mn

- Vérifier : a 1500 T/mn dépression 12 & 15 pz

- Afficher : 1750 T/mn

- Effectuer : essai hélice (PPP - PGP) variation 400 & 500 T/mn
répéter 2 a 3 fois

- Mettre : mélange sur «riche» au-dessus de 1800 T/mn

- Afficher : 2000 T/mn

- Vérifier : tension voltmeétre {28 4 28,5 volts)

- Effectuer : sélection magnétos (chute =< a 75 T/mn}

10 - Monter : régime au QFE 2100 T/mn + 50

11 - Pousser : pointe a 125 pz 2300 T/mn + 50

12 - Contréler : température huile 40° a 85°

G wWwhN =

W ~Jm



13 - Contréler : température carburateur 35° optimum
14 - Contr6ler : température culasse 120 3 232°
15 - Vérifier : pression huile 5,5 & 5,8 Hpz maxi
1B - Vérifier : pression essence 28 a 38 pz maxi (40 avec booster)
17 - Afficher : 1400 T/mn mélange sur normal
18 - Vérifier : génératrice conjoncte entre 1200 et 1400 T/mn
19 - Effectuer . essai désembuage et réchauffage
20 - Effectuer : essai volets de courbure (attention porte AR.)
21 - Afficher : 1000 T/mn essai contact
22 - Laisser : tourner a ce régime 4 3 5 mn
23 - Effectuer : essai ralenti 500 a4 600 T/mn
24 - Effectuer : essai parking

- 3.5- ARRET MOTEUR

- Vérifier : T° culasse 160°

- Afficher : 1500 T/mn

- Mettre : commande hélice sur «grand pas»

- Attendre : fin diminution des tours

- Réduire : moteur a fond

- Mettre : étouffoir en AR. (si moteur n’étouffe pas, couper
I'essence)

7 - Couper : contacts magnétos dés moteur arrété

8 - Fermer : robinets essence et huile (sélecteur essence sur G ou D)

9 - Fermer : dépression

10 - Fermer : volets de capot dés T° culasse a < 100°

11 - Couper : tous contacts

12 - Mettre : cales en place

DT B WN =
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4 - VISITE APRES CHAQUE VOL
4.1 - Exploiter : forme 11
4.2 - Extérieur

1 - Mettre : cales, éclisses, housse anémométrique

2 - Effectuer : visite sommaire avion cellule et moteur

3 - Débrancher : + batterie

4 - Effectuer : pleins huile-essence (fermeture bouchons et portes de
visite)

5 - Effectuer : filtre & huile Guiot (éventuellement)

6 - Effectuer : filtre & air (éventuellement)

4.3 - Cabine

1 - Fermer : volets de capots

2 - Couper : tous contacts

3 - Fermer : robinets essence-huile, sélecteur essence sur G. ou D.
4 - Mettre : frein de parking

5 - VISITE APRES DERNIER VOL

5.1 - Exploiter forme 11

5.2 - Extérieur

1 - Effectuer : opérations § 2.3 «extérieur visite avant vol»

| VISITE APRES CHAQUE VOL ET APRES DERNIER
I VOL DE LA JOURNEE



I 2 - Quvrir ; panneaux latéraux

absence fuites (huile et essence)

fixation accessoires et fonctionnement commandes
moteur

absence corps étrangers

étanchéité robinet huile et essence

panneaux latéraux

1 - Effectuer : opérations § 2.2 «cabine visite avant vol»

avion pour campement

3 - Vérifier :
4 - Vérifier :
5 - Vérifier :
6 - Vérifier :
7 - Fermer :
5.3 - Cabine
2 - Préparer :
3 - Arréter :

forme 11




6 - ENTRETIEN COURANT

6.1 - APRES POINT FIXE SUITE VP

1 - §C 2225 - Effectuer : vérification filtre & huile GUIOT

6.2 - JOURNELLEMENT SI PLUS DE 10 ATTERRISSAGES

1 - SC 2225 - Effectuer : vérification filtre & huile GUIOT

6.3 - AU COURS VISITE HEBDOMADAIRE

1 - SC 2411 - Effectuer : point fixe entretien et de vérification

2 - SC 2225 - Effectuer : vérification filtre & huile GUIOT

3 - SC 1245 - Effectuer : vérification et essais fonctionnement des

installations radio selon § (visite avant 1°
vol)

6.4 - TOUS LES MOIS

1-SC2111 - Nettover : I'extérieur de I'avion (se reporter aux directi-
ves particuliéres données par RT 22. 7 édition 1968
pour : la nature des produits & utiliser - la préparation
de I'émulsion, la préparation de |’avion, le lavage, le rin-
¢age et séchage de |'avion).

;“-\ ENTRETIEN COURANT (VISITES INTERMEDIAIRES)

e




' NOTA - Utiliser : vestes, pantalons amples et imperméables, chaus-
sures caoutchouc, gants et lunettes, enveloppan-
tes

6.5 - SC3208: VERIFICATION SUITE PRESENCE CALAMINE
DANS FILTRE GUIOT

1 - Démonter et nettoyer : dispositif changement de pas hélice

2 - Vidanger et rincer : circuit huile (complétement)

3 - Remonter : éléments déposés

4 - Remplir : & moitié réservoir (huile neuve)

5 - Réamorcer : circuit lubrifiant (tourner hélice 10 tours)

6 - Effectuer : point fixe 15" au régime de 1200 T/mn

7 - Vérifier : filtre GUIOT et éventuellement rénouveler opérations

NOTA - Tout moteur remis en service aprés ces opérations devra
faire I'objet d'une attention particulidre au cours des premié-
res heures de vol suivant cette remise en service. Aprés
12 H 30 de fonctionnement : SC2225 - Effectuer : vérification
filtre GUIOT.

6.6 - Supprimé

6.7 - APRES 256 H 00 DE FONCTIONNEMENT

1 - SC 2225 - Effectuer : vérification filtre GUIOT
2 - NBG 101 - Effectuer : vérification hélice

- Rechercher : traces corrosion sur piston (mettre pales

sur plein petit pas}

- Vérifier : état bord d’attaque, bord de fuite et extrémité
de pales d'hélice (criques déformations, en-
tailles)

3 - SC 2421 - Graisser : croisillons (2 graisseurs)
4 - SC 2424 - Graisser : roulement contre poids

- Enlever : excés de graisse dans pieds de pales et roule-

ment contre poids

= SEPTEMBRE 1987 "N




6.8 - VISITE INTERMEDIAIRE 50 HEURES

6.8.1 - SC 2112 - Nettoyage de la cabine, des pare-brises et des
plexiglass

NOTA - Voir RT 22. 7 pour emploi des produits de nettoyage

- Déposer : siéges passagers

- Nettoyer : cabine (aspirateur)

- Nettoyer : tapis du plancher et garnitures

- Nettoyer : siéges et ceintures

- Reposer : siéges passagers

- Déposer : portes accés cabine

- Nettoyer : articulations, biellettes, galets

- Graisser : articulations, biellettes, galets (Air 3515)

- Nettoyer : rails porte coulissante

10 - Reposer : portes accés cabine

11 - Rechercher : défauts ou rayures sur pare-brise et glaces latérales

12 - Réduire : défauts ou rayures sur plexiglass (produit de nettoyage
N° 1 fiche N° 8)

13 - Nettoyer : polir plexiglass (produit de nettoyage N° 2 fiche N° 9)

14 - Appliquer : produit hydrofuge (fiche 101) sur la surface externe

du pare-brise

oo~ WwN =

6.8.2 - Nettoyage et graissage articulations

1 - Effectuer : nettoyage des supports et commandes ailerons et
volets de courbure, gouvernes de profondeur et de
direction, siéges pilote et co-pilote, pare-soleil, glaces
latérales AR. D, portes latérales, commandes moteur,
atterrisseur auxiliaire

NOTA - Voir planches 106, 107, 108, 109, 110 et 111 du GCE 104/3

u )



'(4 6.8.3 - SC 2211 - Vérification circuit carburant

1 - Vérifier : absence fuite essence sous les plans

2 - Veérifier : étanchéité jaugeurs et bouchons de vidange

3 - Vérifier : absence fuite et état raccords pompe auxiliaire, robinet
_ sélecteur essence, clapet injection

4 - Nettoyer : filtre décanteur robinet coupe feu

B - Vérifier : étanchéité et fonctionnement robinet coupe feu

6 - Remonter : filtre

7 - Mettre : circuit essence sous pression {pompe de secours)

8 - Vérifier : absence fuite au filtre, pompe moteur, carburateur,

tuyauterie et raccords

9 - Effectuer : injection {1 a 2}

10 - Vérifier : absence fuite circuit injection

11 - Couper : pompe de secours

12 - Graisser : pompe de reprise & huile semi fluide

13 - Purger : les deux circuits mise a |air libre

6.8.4 - SC 2221 - Vérification circuit lubrifiant
NOTA - A effectuer moteur chaud

- Quvrir : capots latéraux AR.

- Déposer : capot inférieur

- Fermer : robinet alimentation

- Déposer : fiitre GUIOT et le nettoyer

- Déposer : filtre principal moteur et le nettoyer

- Vérifier : étanchéité robinet alimentation

- Vérifier : état joints des filtres

- Vérifier : état joints et fonctionnement clapet anti-retour
- Remonter : filtres GUIOT et principal moteur

10 - Quvrir : robinet alimentation

11 - Réamorcer : circuit lubrifiant (tourner hélice 10 tours)
12 - Reposer : capots inférieurs et latéraux AR.

13 - Effectuer : point fixe 5° a4 1200 T/mn

14 - Couper : moteur

DO~ WN =




15 - Vérifier ; étanchéité circuit
16 - Effectuer : plein huile
17 - Vérifier : commandes robinet et radiateur huile

6.8.5 - Nettoyage filtre entrée air carburateur

1 - Relever : grille entrée air radiateur huile
2 - Déposer : filtre et le nettoyer

3 - Vérifier : bourrelet étanchéité filtre

4 - Vérifier : couloir d'alimentation

5 - Reposer : filtre

6 - Remettre : grille d'entrée air en place

6.8.6 - Vérification hélice
NBG 101
SC 2421
SC 2424

1 - Examiner : piston et pales hélice (voir 8 6.7.2.)

13

2 - Graisser : croisillons et roulements contre-poids (voir § 6.7.3. et

6.7.4.)






MH 1521 - BROUSSARD

MEMENTO

MECANICIEN

Spécialité : 42 64

(Equipement Electronique)

MISE EN CEUVRE
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1 - VISITE AVANT 1° VOL
1.1 - EN ARRIVANT A L'AVION

1 - Vérifier : ensemble batterie fixation - état propreté prises
2 - Vérifier : systéme aération

3 - Brancher : + batterie

4 - Fermer : porte de visite

1.2 - CABINE

1 - Effectuer : vérification générale instruments de bord - fixation
instruments - suspension tableau de bord

2 - Vérifier : état propreté verres et peinture instruments

3 - Vérifier : plein liquide compas magnétique

4 - Vérifier : jaugeurs carburant

5 - Remonter : montre et la mettre a I'heure

6 - Mettre : indicateur de virage sur repére central

7 - Vérifier : altimetre (aiguille au zéro)

8 - Vérifier : blocage horizon et conservateur de cap

' _ VISITE AVANT 1°VOL DE LA JOURNEE



9 - Vérifier : variomeétre - anémomeétre - manomeétre pression es-
sence - pression huile - dépression - tachymeétre a zéro
10 - Vérifier : T® : admission - huile - cylindre (égale a T°® ambiante)
11 - Vérifier : manométre pression admission (a la pression de jour)
12 - Vérifier : présence fusibles de rechange
13 - Enclencher : disjoncteur général - contact batterie - disjoncteurs
thermiques
14 - Vérifier : tension batterie (24 V mini) lampe rouge génératrice
allumée
15 - Tester : réchauffage anémométre - feux signalisation - avertis-
seurs incendie - fin de vidange réservoir
16 - Effectuer : essai fonctionnement : - volets courbure (attention
porte et fenétre AR) volets de capots - éclairage
bord - éclairage compas - réchauffage anémomeétre
17 - Vérifier : état, fonctionnement commandes réchauffage et dé-
sembuage, fixation distributeurs et rampes

—



2 - VISITE AVANT CHAQUE VOL
1 - Effectuer : visite sommaire des matériels
3 - VISITE APRES CHAQUE VOL

1 - Exploiter : forme 11
2 - Effectuer : visite sommaire des matériels

4 - VISITE APRES DERNIER VOL

1 - Exploiter : forme 11
2 - Effectuer : visite sommaire des matériels

VISITE AVANT OU APRES CHAQUE VOL
\ OU APRES DERNIER VOL DE LA JOURNEE
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MEMENTO

MECANICIEN

Spécialité : 4364
(Radio)

MISE EN CEUVRE
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1- VISITE AVANT 1° VOL DE LA JOURNEE
1 - Mettre : commutateur Trafic sur masse
1.1 - INSTALLATION VHF-FTRAP 23 D

1 - Ouvrir : porte visite du VHF

2 - Vérifier : amortisseurs-support-cablage et prises-coaxial

3 - Fermer : porte visite du VHF

4 - Dégraffer : «DZUS» panneau fond cabine

5 - Vérifier : bloc alimentation-cédblages et prises feeder d’antenne -
antenne VHF

6 - Vérifier : sur tableau de bord-boite de cde et tripleur de fréquence

1.2 - INSTALLATION RADIO. COMPAS NR AN 5K OU NR AN
8B

1 - Vérifier : récepteur-support amortisseur céblage et prises-coaxial-
flexible commande-cadre radio. eompas-antenne lever
de toute-descente d'antenne et traversée de coque

1.3 - INSTALLATION TELEPHONES DE BORD TFAP4F

1 - Vérifier : bloc BA 55A-support amortisseur-cdblage-commutateur
KR 30C équipements de téte

\ VISITE AVANT 1° VOL DE LA JOURNEE




1.4 - INSTALLATION SCR 300 OU PRC 10
1 - Vérifier : support-poste-alimentation-cablages et prises-antennes
1.5 - INSTALLATION HF AN/AR C 8 (EVENTUELLEMENT)

1 - Vérifier : meuble HF-émetteur ART 13-récepteur BC 348-bloc
alimentation-céblage et prises-feeder d’antenne-antenne
HF et sa descente '

2 - ESSAI DE FONCTIONNEMENT
2.1 - PREPARATION

1 - Brancher : batterie de piste

2 - Enclencher : disjoncteur batterie

3 - Vérifier : tension {27 V mini)

4 - Enclencher : disjoncteurs radio

b - Mettre : commutateur trafic sur antenne

2.2 - ESSAI TELEPHONE DE BORD TF AP. 4F

1 - Mettre : interrupteur «TB» sur marche (attendre 30 sec.)

2 - Effectuer : essai entre places pilote et co-pilote sur «Normal» et
«Secoursy

3 - Effectuer : essai entre place pilote et meuble radio

4 - Effectuer : essai entre place co-pilote et meuble radio

b - Effectuer : essai entre place pilote et place AR. G

6 - Effectuer : essai entre place pilote et place navigateur

7 - Mettre : commutateurs sur normal



2.3 - ESSAI V.H.F. TRAP 23 D

1 - Mettre : téléphone de bord sur marche
2 - Mettre : potentiométre «TB» sur minimum

3 - Opérateur place pilote
- Effectuer : essai réception «Normal»
- Effectuer : essai réception «Secours»
- Effectuer : essai émission «Normal»
- Effectuer : essai émission «Secours»

4 - Opérateur place co-pilote

- Effectuer : essai réception «Normal»

- Effectuer : essai réception «Secours»

- Vérifier ; alternat positions «Normal» et «Secours»
5 - Effectuer : essais a partir meuble radio (éventuellement)
6 - Mettre : commutateur «Arrét-Traficy sur arrét

2.4 - ESSAlI RADIO. COMPAS NR ANSK ou NR ANSD

1 - Mettre : téléphone de bord sur normal

2 - Mettre : potentiométre «RC» sur maximum

3 - Mettre : interrupteur RC. SCR 300 ou PRC 10 sur R.C.

4 - Mettre : commutateur général sur antenne (attendre 30 sec.)
5 - Mettre : potentiométre «AUDIO» sur maximum i
6 - Veérifier : alignement radio. compas

7 - Effectuer : fonctionnement sur antenne




rB - Effectuer : fonctionnement sur cadre
9 - Effectuer : fonctionnement sur compas

NOTA - Pendant les opérations 7, 8 et 9
- Vérifier : I"écoute radio. compas a partir des deux commu-
tateurs téléphone de bord sur «Normal» et
«Secours» RC.

10 - Couper : commutateur général
2.5 - ESSAIS SCR 300 ou PRC 10

1 - Mettre : téléphone de bord. Essais place pilote sur normal

2 - Mettre ;: commutateur SCR 300 ou PRC 10 sur marche

3 - Mettre : commutateur «Normal Secours» du «T.B.» sur normal

4 - Mettre : poste SCR 300 ou PRC 10 sur marche

b - Effectuer étalonnage

6 - Effectuer : essais émission réception

7 - Effectuer : essais émission réception sur autres commutateurs
«TB» (SCR 300)

8 - Mettre : commutateur volume sur arrét

2.6 - ESSAIS HF AN/ARC 8 (EVENTUELLEMENT)

1 - Prérégler : émetteur ART 13

2 - Enclencher : disjoncteurs émetteurs ART 13 récepteur BC 348
3 - Effectuer : essai émetteur ART 13

4 - Effectuer : essais sur différents canaux

5 - Effectuer : essai canal manuel

NOTA - Si le bloc CDAT est cristallisé, essayer les différents canaux
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6 - Effectuer : essai en A. 2
7 - Effectuer : essaien A. 3
8 - Effectuer : essai du récepteur BC 348

2.7 - REMISE EN CONDITION

1 - Mettre : disjoncteur radio sur arrét

2 - Mettre : disjoncteur batterie sur arrét
3 - Mettre : commutateur trafic sur masse
4 - Débrancher : batterie de piste




%
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3 - VISITE INTERMEDIAIRE (HEBDOMADAIRE)

SC 1245 - En cas dimmobilisation prolongée de I'avion, effectuer
chaque semaine :

- la vérification et les essais de fonctionnement des installa-

tions radio selon § 1 et 2 (visite avant 1° vol de la journée)

I VISITE INTERMEDIAIRE
L g crin 2


















